
PHS 
Série de Máquinas Universais de ensaios hidráulicas micro controladas. 
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Acessórios que acompanham a máquina. 
�

 
Garras Hidráulicas 

 
Dispositivo de dobramento 

 
Dispositivo de compressão 

 
Célula de carga 

 
Extensômetro eletrônico 

 
Encoder de alta precisão 

�
�

Modelo PHS-50 PHS-100 PHS-300 PHS-600 PHS-1000 PHS-2000 
Capacidade (kN) 50 100 300 600 1000 2000 

Ranger. 0~10; 0~25; 
0~50 

0~20; 0~50; 
0~100 

0~60; 0~150; 
0~300 

0~120; 0~300; 
0~600 

0~200; 0~500;  
0-1000 

0~500; 0~1000; 
0~2000 

Precisão <± 1% 
Max. Distancia para 

tração (mm). 
600 600 800 900 900 850 

Max. Espaço para 
compressão (mm). 

355 355 700 800 800 800 

Pratos de compressão 
(Ømm) 

125 125 120 204 204 204 

Distancia entre colunas 
(mm). 

420 395 590 580 675 690 

Velocidade (mm/min). 200 200 120 150 100 150 
Peso (kgf). 1000 1000 2300 2500 680 11900 

Dimensão (mm). 610x700x2750 610x700x2750 900x600x2550 1255x660x3290 800x1320x3100 1510x1040x4700 
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PANANTEC ATMI LTDA - R Apuanã, 31 São Paulo  

tel.(5511)2243-6192 / 2243-6194 / fax.(5511) 2243-7730 
 


